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A4-Farb-Drucker & -MFP für 
den Arbeitsplatz

RICOH 
SP C252DN 

 Farbe   Netzwerk   Duplex   Wireless

SP C252SF 
+   Kopierer   Scanner   Fax



Der Ricoh-Drucker SPC252DN und das MFP SP C252SF bieten alle Vorteile des Farbdrucks, ohne Kompromisse 

bei der Leistung einzugehen. Diese produktiven und umweltfreundlichen Systeme sind für Profis und mittlere 

Arbeitsgruppen ausgelegt, und kombinieren hochwertige Farbe mit Zuverlässigkeit und niedrigen Betriebskosten. 

Mit schneller Druckgeschwindigkeit, Duplex-Druck und kabelloser Netzwerkkonnektivität stellt das DN-Modell 

eine exzellente Drucklösung dar. Für eine kleine Mehrinvestitionen bietet das MFP-Modell Kopier-, Scan- und 

Faxfunktion. Beide Modelle unterstützen das kabellose Drucken über Smartphones und Tablets1.

•  Weniger Wartezeit dank schneller Ausgabe mit 20 Farb- und Schwarzweiß-Seiten pro Minute

•  Die erste Seite bereits nach 14 Sekunden für maximalen Komfort

•  Zusätzliche Flexibilität dank kabelloser und kabelgebundener Netzwerkkonnektivität

•  Reduzierte Betriebskosten dank umweltfreundlichem Duplex-Druck

•  Einfaches Drucken mit Ricohs Smart Device Print & Scan App für unterwegs

•  Mit Energy Star 2.0-Kennzeichnung

Lebendige Farben und niedrige Betriebskosten



1 Die Verfügbarkeit erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

Umweltfreundlicher Farbdrucker und 
-MFP für zuverlässige Produktivität

Großer Leistungsumfang auf kleiner 
Stellfläche

Mit einer Geschwindigkeit von 20 Farbseiten pro 
Minute drucken Sie in herausragender Qualität 
mit einer Auflösung von 2.400 x 600 dpi. Größere 
Druckjobs werden aufgrund der verbesserten 
Druckertechnologie, ohne Ihren PC oder Ihre 
Netzwerkverbindung zu verlangsamen, verarbeitet.

Scannen, Kopieren, Faxen und 
Drucken mit dem SP C252SF

Ziehen Sie den maximalen Nutzen aus Ihrer Investition 
und verbessern Sie mit dem MFP die Kommunikation. 
Schneller Farbscan in nur 7,9 Sekunden bei bis zu 
600 x 300 dpi, G3-Fax-Funktionalität und müheloses 
Kopieren garantieren die komplette Kontrolle über Ihre 
Dokumente und das zu einem Bruchteil der Kosten für 
mehrere Einzelsysteme. 

Mobiles Drucken vom Smartphone 

Der Ricoh SP C252DN/SP C252SF bietet dank 
standardmäßiger Ausstattung mit schnellem USB 2.0, 
Netzwerk- und WiFi-Konnektivität echte Flexibilität. Die 
Ricoh Smart Device Print & Scan App zum Drucken 
über Tablet und Smartphone1 bietet nicht nur höheren 
Komfort, sondern spart auch noch Zeit.

Höhere Effizienz und niedrigere 
Gesamtbetriebskosten
Mit einem TEC-Wert von 1,6 kWh, Duplex-Druck 
und “Economy Color”-Modus bieten diese Systeme 
mehr Wirtschaftlichkeit. Das robuste Design und 
die langlebigen Komponenten sorgen für eine 
lange Lebensdauer der Systeme. Die monatliche 
Spitzenauslastung von 65.000 Seiten garantiert 
das problemlose Drucken von Spitzenvolumen zu 
geringen Betriebskosten. 



HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit: 30 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite: Vollfarbe: 14 Sekunden

SW: 14 Sekunden
Druckgeschwindigkeit: Vollfarbe: 20 Seiten/Minute

SW: 20 Seiten/Minute
CPU: Intel Celeron-M: 350/400 MHz
Speicher: Standard: 128/256 MB
Einm. monatl. Spitzenauslast.: 65.000 Drucke pro Monat
Duplex: Ja
Abmessungen (B x T x H): 400/420 x 450/493 x 320/460 mm
Gewicht: 23,8/29 kg
Stromversorgung: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER (SP C252SF)

Kopierverfahren: Laser-Scannen und
elektrofotografischer Druck

Mehrfachkopieren: Bis zu 99 Kopien
Auflösung: 600 x 600 dpi
Zoom: Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache: Standard: PCL5c, PCL6, PostScript®
3™ , PictBridge

Druckauflösung: Maximal: 2400 x 600 dpi
Schriftarten: PCL (80 Schriftarten)
Schnittstelle: Standard: USB 2.0, Ethernet 10 Base-

T/100 Base-TX, Wireless LAN (IEEE
802.11b/g/n)

Netzwerkprotokoll: TCP/IP, Bonjour, IPP
Windows®-Umgebungen: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012

Mac OS Umgebungen: Macintosh OS X Native v10.6 oder
höher

SCANNER (SP C252SF)

Auflösung: Standard: 1.200 - 1.200 dpi
Scan-Bereich: Haupt-Scan: 216 mm
Scan-Modus: SW

Graustufen
Vollfarbe

Dateiformat: Einseitiges TIFF, Einseitiges JPEG,
Einseitiges PDF, Hochkomprimiertes
einseitiges PDF, Mehrseitiges TIFF,
Mehrseitiges PDF

Mitgelieferte Treiber: Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scannen an: E-Mail, Ordner

FAX (SP C252SF)

Telefonnetz: PSTN (Öffentliches
Fernsprechwählnetz), PBX

Kompatibilität: G3
Auflösung: 8 x 3,85 Zeile/mm, 200 x 100 dpi
Komprimierungsverfahren: MH, MR, MMR, JBIG
Modemgeschwindigkeit: Maximal: 33,6 kbit/s
Speichersicherung: Ja

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat: A4, A5, A6, B5, B6
Papiereinzugskapazität:

Maximal: 751 Blatt
Papierausgabekapazität: Maximal: 150 Blatt
Papiergewicht: Standard-Papiermagazin(e): 60 - 160 g/

m²
Optionale Papiermagazine: 60 - 105 g/
m²
Bypass: 60 - 160 g/m²
Duplexmagazin: 60 - 90 g/m²

Mögliche Medien: Normalpapier, Mitteldickes Papier,
Dickes Papier, Recyclingpapier,
Farbpapier, Briefbogen, Vorgedrucktes
Papier, Dünnes Papier, Etikettenpapier,
Umschläge, Bond, Registerkarten

UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Maximal: 1.300 W
Timer Energiesparmodus: 3,8 W

OPTIONEN

1 x 500-Blatt-Papiermagazin

VERBRAUCHSMATERIAL

Kapazität All-in-One-Kartusche:
(Ultra-High-Yield)

Schwarz: 6.500 Drucke
Cyan: 6.000 Drucke
Magenta: 6.000 Drucke
Gelb: 6.000 Drucke

Starter-Kit: Schwarz: 1.000 Drucke
Cyan: 1.000 Drucke
Magenta: 1.000 Drucke
Gelb: 1.000 Drucke

Ergiebigkeits-Messverfahren der Verbrauchsmaterialien: ISO/IEC 19752.
SP C252SF: Kopiergeschwindigkeit Deutschland: 14 Seiten/Minute; 
Belgien, Österreich: 9 Seiten/Minute
Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie
bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001
zertifiziert, ISO27001
zertifiziert
Alle Marken- und/oder
Produktnamen sind Marken
der entsprechenden
Eigentümer. Die
Spezifikationen und das
äußere Erscheinungsbild
können sich ohne vorherige
Ankündigung ändern. Die
Farbe des tatsächlichen
Produkts kann von der in der
Broschüre dargestellten Farbe
abweichen. Die Bilder in dieser
Broschüre sind keine echten
Fotos, und es können
geringfügige
Detailabweichungen
auftreten.
Copyright © 2014 Ricoh
Europe PLC. Alle Rechte
vorbehalten. Diese Broschüre,
deren Inhalt und/oder Layout
dürfen ohne vorherige
schriftliche Erlaubnis von
Ricoh Europe PLC nicht
verändert und/ oder
angepasst, teilweise oder
vollständig kopiert und/oder in
andere Dokumente eingefügt
werden.www.ricoh-europe.com

Standard: 251 Blatt

Kapazität All-in-One-Kartusche:
(High-Yield) 

Schwarz: 4.500 Drucke
Cyan: 4.000 Drucke
Magenta: 4.000 Drucke
Gelb: 4.000 Drucke

SP C252DN / SP C252SF


